
Vykurovanie  biomasou 

drevnými peletami   a drevnou štiepkou v Nemecku a na Slovensku. 

 

Referencie v oblasti cestovného ruchu:   Slovensko 

1. Hotel Boboty  Terchová -kotol  na drevnú štiepku- Heizomat 400kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hotel Lev  Levice  - hotel je vykurovaný kotlom  na drevnú štiepku -  Heizomat  500kW 

 

 

 

 



3. Hotel Fuggerov Dvor Selce -  kotol  na drevnú štiepku - Heizomat 300kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hotel Bystrá  Snina  - hotel je vykurovaný kotlom  na drevnú štiepku - Heizomat 100kW 

 

 

 

 

 

 

5. Hotel Stupka Tále  - kotle  na drevnú štiepku - Heizomat 2 x 200kW 

 

 

 

 



Vybrané referencie kotlov  "Heizomat" v Nemecku: 

1. HOTEL REISCHLHOF  

Kotol 800 kW  

• 4 hviezdičkový vynikajúci wellness hotel 

• 59 luxusných apartmánov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. HOTEL HÜTTENHOF 

 
Kotol 600 kW  

• 4 hviezdičkový prírodný a wellness hotel   v bavorskom lese 

 
• 53 izieb 
• 9 chát 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Porovnanie nákladov  na vykurovanie drevnou štiepkou v Nemecku:  spotreba pre kotol  o 

výkone 500kW ( zdroj - Statistisches Bundesamt ) 

 

 

 

 

 

Zhrnutie: 

Drevná štiepka v Nemecku  rok  2020- 26 Eur/1MWh          

Drevné pelety v Nemecku  rok 2020 - 48 Eur/1MWh           

Zemný plyn v Nemecku  rok 2020      - 65 Eur1MWh            

Elektrická energia  - náklady sú ešte  vyššie ako všetky ostatné palivá 

 

 

kontakt:   Ing. Peter Vojtko,   č.t. 00421918786281   financie@bioekoterm.sk 



Súčasný stav -  rok 2022 ceny bez DPH 

 

Drevná štiepka na Slovensku rok 2022    -   35 Eur/1MWh          

Drevné pelety na Slovensku rok 2022     -   65 Eur/1MWh           

Zemný plyn na Slovensku rok 2022         -  100 Eur/1MWh            

Elektrická energia  na Slovensku rok 2022  -  200 Eur/1MWh 

 

Do budúcnosti predpokladám, že rásť budú všetky ceny, ale že pomer  medzi štiepkou, peletami a 

zemným plynom bude odpovedať predošlému grafu za roky 2017 až 2020,  t.j že štiepka bude 

najlacnejšia, pelety budú dvojnásobok  a zemný plyn takmer trojnásobok 

 

Záver:   Náklady na vykurovanie drevnou štiepkou sú jednoznačne najnižšie. 

Vieme zmluvne garantovať :   KOMPLEXNÉ SLUŽBY NA KLÚČ  

Dodávka paliva,  servis,  kurič   v cene  40 - 50  Eur/ 1 MWH 

riaditelia zariadení nemajú žiadne iné starosti ako keby kúrili  plynom 

 

Naša spoločnosť   Bioekoterm spol. s r.o., Závadka nad Hronom  ako výhradný zástupca 

nemeckej značky kotlov Heizomat  pre SR  vie zabezpečiť: 

 

1. Spoluprácu s projektantom pri príprave projektu uspôsobeného požiadavkám zákazníka. 

2. Kompletnú dodávku a montáž kotla, strojovne, potrubných rozvodov, stavebné práce. 

3. Garanciu záručného aj pozáručného servisu na celú dobu životnosti kotla s dopravou  

4. Garancia dodávky paliva na obdobie minimálne 15 rokov.  Naša ročná produkcia 

je momentálne 15 000 ton. Z toho je 5000 ton suchej, ktorú skladujeme pod prístreškom. 

5. V prípade ak budeme dodávať palivo vieme predlžiť  záruku na kotol  z 2 rokov až na 6 rokov. 

6. K dnešnému dňu máme v prevádzke viac ako 100 zariadení s výkonom  od 

50  kW  po  2000 kW - hotely, školy, obecné úrady, byty, priemyselné stavby. 

 

kontakt:  Ing. Peter Vojtko, č.t. 00421918786281   financie@bioekoterm.sk 



"Kotle značky Heizomat" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

štiepkovače a plniace systémy 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Zástupca Heizomat pre SR : 

BioEkoTerm spol. s r.o., Osloboditeľov 146/32, 976 67 Závadka nad Hronom 

V súčasnosti  máme nainštalovaných už cez 100 kusov kotlov s celkovým výkonom  cez 30 MW. 

Všetkým zákazníkom garantujeme servis a v prípade požiadavky aj palivo z vlastnej výroby. 

 

kontakt: Ing. Peter Vojtko, č.t. 00421918786281   financie@bioekoterm.sk 



             1. Prednosti kotlov „Heizomat“: 

       -      bežná návratnosť v porovnaní s plynom 2-5 rokov. 

- predpokladaná životnosť zariadenia pri predpísanej údržbe je 20 rokov 

- účinnosť až  93% podľa meraní rakúskej skúšobne aj pri zníženom výkone 

- viac ako 26 000  inštalovaných kotlov v 27  krajinách Európy 

- obsluha - kotol s občasným dohľadom v rozmedzí max. 30 min týždenne. 

- možnosť prevádzky v núdzovom režime pri výpadku elektrickej energie 

- regulácia výkonu kotla takmer od nuly -  výkonový rozsah  5 – 100% výkonu kotla 

pomocou  regulácie primárneho, sekundárneho a odťahového ventilátora v rozsahu 10%-
100% ako aj regulácie dávkovania štiepky 

- veľmi nízka teplota spalín v rozmedzí 110 – 140oC podľa výkonu kotla 

- podiel popola na úrovni 0,3% objemu štiepky 

- kotol konštrukčne vyvíjaný pre spaľovanie biomay  - štiepky, drevných peliet, pilín, hoblín 
- kotlová teplota trvalo udržiavaná na želanej hodnote cez 70 °C – žiadne orosovanie nakoľko 

kotol je regulovaný len kotlovou teplotou  
- optimalizácia  spaľovania lambda sondou na optimálne množstvo zbytkového kyslíka 

v spalinách pomocou regulácie otáčok sekundárneho ventilátora  
- automatické čistenie výmenníka, pahreby a automatické vynášanie popola 
- fréza dimenzovaná na záťaž až 11 m výšky štiepky, 
- všetky šneky sú vyrábané z plných profilov, šnekovnica je zváraná po celom obvode 
- bezpečnostné prvky -  1. turniket - mechanicky oddeľuje spaľovaciu komoru od  zásobníka -  

                                -  2. tavná tepelná poistka   

- na výmenník je použitý špeciálny kotlový plech hrúbky 10mm 
- šamotová výmurovka spaľovacej komory včítane stropu  
- nízka energetická náročnosť elektromotorov na úrovni 0,2-0,5% menovitého výkonu.                                                                              
- záruka na všetky komponenty 2 roky, kotlové teleso 5 rokov. 
 

    Konštrukčné riešenie kotla RHK AK je charakteristické svojou  jedinečnosťou. 

 
      Kotol je robustný a v prorovnaní s inými výrobcami máme takmer dvojnásobné hodnoty hlavných 

technických parametrov ako sú :  
         - plocha výmenníka, 
         - plocha roštu,  
         - objem spaľovacej komory  
         - objem vody v kotli.  
   
      Toto konštrukčné riešenie  nám zabezpečuje dlhodobu spoľahlivosť a životnosť  zariadenia, 

možnosť použiť palivo aj s podielom ihličia a lístia, pričom nie je problém pri vzniku spekancov, 
konkurenčné kotla majú so spekancami často problémy.  
 

Sídlo spoločnosti Heizomat je v Bavorsku v mestečku Maicha. Spoločnosť Heizomat sa už 30 rokov 

venuje výrobe tepla z biomasy. Jej hlavným produktom sú plnoautomatické kotle na biomasu, 

profesionálne bubnové štiepkovače na drevnú hmotu a príslušenstvo k plneniu zásobníkov 

a výrobe štiepky. V prípade záujmu si môžete pozrieť stránku výrobcu www.heizomat.de.   

 



Kotol „HEIZOMAT“, typ RHK-AK – situačný obrázok 
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Kotol typu RHK-AK - legenda  
                                                                                        

♦  1 –  teleso kotla s tepelnou izoláciou                        

♦  2 –  spaľovacia komora kotla                                    

♦  3 –  dohorievacia komora                                                

♦  4 –  šnek horáka s pohonom                                                                                      

♦  5 –  turniket                     

♦  6 –  vyhrňovacia fréza a podávací šnek s pohonom                                                                                      

♦  7 –  rúra výmenníka s čistiacim šnekom 

♦  8 –  pohon čistiacich šnekov     

♦  9 –  komínový ventilátor spalín    

♦10 –  dymovod 

♦11 –  ventilátor sekundárneho vzduchu 

♦12 –  zadné kontrolne dvierka 

♦13 –  vynášacia reťaz popola 

♦14 –  nádoba na popol 

♦15 –  lambda sonda 

♦16 –  snímač teploty spalín 

♦17 –  predné kontrolne dvierka 

♦18 –  bezpečnostná klapka 



Z hľadiska drevnej biomasy  je možné povedať  že na trhu existujú dve skupiny kotlov na biomasu:  

Prvá skupina kotlov ktoré sú skutočne konštruované na biomasu a teda  na pelety aj na štiepku a 

tieto palivá  vedia reálne, dlhodobo a spoľahlivo spaľovať aj pri určitom podiele ihličia a listia.   

Medzi tieto patria kotle značky Heizomat.  Kotle značky Heizomat nemajú obmedzenie z pohľadu 

druhu dreviny, takže vyhovujú všetky druhy drevín ktoré rastú v lesoch alebo aj na lúkach. 

Druhá skupina sú kotle konštrukčne robené na pelety s drobnou  úpravou na spaľovanie štiepky , kde 

vedia veľmi kvalitne spaľovať pelety. Štiepka tam môže isť len v prípade ak je robená z čistého dreva ( 

vláknina  alebo odrezky z píly ) s takmer nulovým podielom nečistôt ( čo takmer nikdy nie je možné 

lebo už len kôra stromov je plná kamienkov ).  Tieto typy kotlov majú už ďaleko vyššie prevádzkové 

náklady na palivo. 

2. Minimálne emisie -  zabezpečené cez multicyklon a elektrostatický filter      

( emisie hlboko pod požiadavkou vyhlášok a noriem ) 

 

 

 Multicyklon a elektrostatický filter zabezpečujú odlučovanie tuhých znečisťujúcich látok zo spalín, 

čím garantujeme plnenie emisných limitov hlboko pod požiadavky zákonných noriem.  

Na komíne nie je možné vidieť žiadne unikajúce emisie ani dym. 

3. Individuálne riešenie systému plnenia zásobníka. – viď možné príklady 

Individuálne riešenie systému plnenia zásobníka palivom vieme prispôsobiť akýmkoľvek 

priestorovým podmienkam a možnostiam zákazníka .    

                                    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

kontakt: Ing. Peter Vojtko, č.t. 00421918786281   financie@bioekoterm.sk 


